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Antragsvariante

ABS/NBS Hanau - Würzburg/ Fulda:
Neubaustrecke nordöstlich Gelnhausen

Gegenüberstellung der Betroffenheit des Ist-Falls 2016 
mit dem Prognose-Mit-Fall der Variante IV

Szenario 16. BImSchV, Nacht, MSS

Änderung der von Lärmüberschreitung betroffenen Siedlungsflächen
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Flächennutzungspläne der im Suchraum liegenden Gemeinden:
- siehe Anhang Datendokumentation
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie:
- Digitales Basis-Landschaftsmodell (AAA-Modellierung) 2013
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation:
- Digitale Topographische Karte (DTK)
Bayerische Vermessungsverwaltung:
- Digitale Topographische Karte (DTK) (o.D.)

Quellen:

leiser

unverändert

lauter*

Siedlungen

Anmerkung: Nur Darstellung des Suchraums, 
Betroffenheiten außerhalb des Suchraums sind nicht dargestellt.
*  Ob ein gesetzlicher Anspruch auf Schallschutz über die 
teilweise angenommen Schallschutzwände (pauschal 3 m) 
vorliegen, ist in der weiteren Planungsphase zu untersuchen.




